
型式

÷³オプター dpt dpt +0.5 dpt dpt

焦点距離 mm

最大口径比 1： 2.8

絞り F

WD mm ## mm mm

画角

ＴＶ÷³¹øー·ョン ('1.1") ％ ％ ％

周辺光量 (Y=8.75) ％ ％ ％

操作方法 (絞り)

設計波長

マウンø

フùン¸バック mm

»ンサーサ´º

フ³ûタ径 M 41 P=

重量 ÿ約Ā g

外観寸法 φ L ＝ mm

電気仕様

Pinning Hirose connector HR10G-7R-6PB(73)

最大制御電流

公称制御電流

·ú²û通信

Vcc回路電圧

消費電力

製品寿命

設定時間ÿ30℃　0 to +/- 250mA stepĀ

応答時間ÿ30℃　0～+/- 250mA stepĀ

 I²C SCL 

1 - 4

8

6

5

3

4

5

6  I²C SDA 

Max. control current - 

Gnd 

Power 

0W to 0.7W (nominal), 0W to 2.8W (absolute max.) 

3.3V

RS232

25ms

>1,000,000,000

 - 250 mA to 250 mA

  - 500 mA to 500 mA 

47

Function 

64

EL-16-40-TC

Over Infinity

-

-

-

+2.5

12

2.8

04-Feb-20
SPOE1315A3

-2 0

Variable focus Fixed Focal Length Lens

VS-FT12HV

F16～

1000

繰り返し精度

液体üンº

150

-7.1 -7.0 -6.5

Manual　ÿLock screw M2Ā

64 64 64

0.5

Visible

C-Mount

17.526

1.1"

210

ÿmax.) ×

 ±0.05dpt (small steps)    ±0.1dpt (large steps)

5ms

1

2

Sensor pins

-

-

Max. control current +

項目

47.8 X 66.6° 47.6 X 66.2° 46.4 X 64.5°

Position 

VS TECHNOLOGY CORPORATION


